HYUNDAI
CHILLERI 30 kW - 130 kW




Novi modularni rashladni uredaj

W ErP) Visoke preformanse hladenja

Upoznajte ERP standard, EER je znatno poboljSan u poredenju
sa prethodnom generacijom.
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% Sistem paralelnog rada

* Efikasnost ce se povecati za 12% kada jedan kompresor radi
pod punim opterecenjem jer je povrSina kondenzata
2 puta vecéa od nezavisnog sistema.
« Krug rashladnog sredstva ce biti jednostavniji, a radno stanje ¢e biti

stabilnije.
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Sistem paralelnog rada Nezavisni sistem

E'-i Koncept modularnog dizajina

Max. 32 jedinice se mogu kombinovati u jednoj grupi(16 jedinica
za jedinice od 130kW ), max. kapacitet moze biti 2080k W.

CPromeaniva kombinacija)

Karakteristike

352:5 Siroki radni opseg

Radi od -15°C do 46°C

Raspod hladenja 46°C
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['l_% Funkcija rezervne kopije jedinice
Ako se glavna jedinica pokvari, sve jedinice ¢e se zaustaviti i bilo

koja od podredenih jedinica moze se ru¢no postaviti kao glavna
Ako se glavna jedinica pokvari, ona ¢e se zaustaviti ali ostale

jedinice ¢e nastaviti da rade.

Master Unit Master Unit

P Jedinstvena logika upravljanja
4

~ Na primer, kada je potreban sistem sa 4 jedinice od 65kW koje
rade sa delimi¢nim optere¢enjem i 4 kompresora, u obi¢noj
upravljackoj logici jedinice ¢e raditi pod punim optere¢enjem,
ali u novoj kontrolnoj logici Hyundai, 4 kompresora u 4 jedinice
¢e raditi tako da se u potpunosti iskoriste svi kondenzatori
samim tim ¢e se efikasnost mnogo poboljSati.
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Logika obicne kontrole Hyundai nova logika







